Cyclonen

Cyclonen zijn over het geheel genomen eenvoudige stofafscheider zonder bewegen-
de delen. De toepassing als stofafscheider is de laatste jaren afgenocmen, daer
in vele gevallen het vangstcijfer te laag is voor de thans geldende voorschrif-
ten. Als droge voorafscheider voor natte stofafscheiders is de toepassing zeer
uitgebréid.

Dit vooral als het droog gevengen stof direkt weer gebruikt kan worden. Fig. 1
op blad 15-02° geeft de uitvoering ven een veel toegepast cycloon. Indien de
ventilator op de uitlaat van de cycloon is aangesloten moet de onderzijde van
de cycloon zijn aangesloten op een luchtdichte bupker of het stof moet d.m.v.
een draaisluis of pendelklep worden afgevoerd. Deze cyclanen worden in verschil-
lende dismeters dus ook kapaciteiten gemaakt. Cycloneh met kleing diemeter
hebben een %oger vangsteijfer dan met een grotere diameter. Bij grotere lucht-'
hoeveelheden kunnen deze cyclonen parallel geschakeld worden zoals fig. 2 aan-

geeft.

De luchtweerstand is afthankelijk van de uitvoering 50-150 kg/m2 en loopt op met
het kwadraat van de luchthoeveelheid.

Fig. 3 blad 15-022 geeft een multicycloon, waarbij een aantal cyclonen in een
kant gemonteerd zijn. Het voordeel van deze uitvoering is, dat de afmetingen
“kKleiner zijn voor de gelijke luchthoeveelheid dan bij fig. 1-2.

. Een nadeel is, dat het vangstcijfer iets lager ligt dan bij fig. 1-2.

De luchtweerstand loop van 80-130 ngmz afhankelijk van ultvoering.

Luchtin- en ultleat liggen in &&n 1ijn.

Fig. 4 blad 15-02° geeft een multicycloon, waarbij grof en fijn stof apart ge-
vangen worden., Slijtage aan de cyclcnen zel minderrzijm cesr het grove sto? niet
door de cyclonen gaet. A

Verder gelijk asn fig. 3.
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nog een doekfilter achter deze afscheiders te piastsen.
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